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CAJA APARENTE INDUSTRIAL 1, 2
Y 4P

Tipo del
Producto

ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación Interno no agresivo

Compatibilidad Todos los productos de la línea FISACESSO.

Garantía 12 meses

Ventajas
Faceplate en acero inoxidable con sistema de vedamiento perfecto,
cumpliendo IP67.
Pose compartimiento interno para acomodación de reservas y para control
y garantía de los radios de curvatura
Pose entrada para Cable LAN Industrial, con sistema prensa-cables para
garantir lo cumplimiento del IP67

Características
constructivas

 

Ancho 128mm

Largo 128mm

Profundidad 66mm

Material del cuerpo del
producto

Termoplástico / Acero

Color Blanca / Metálica

Tipo del conector RJ-45, IP67

Cantidad de posiciones 01, 02 e 04 posiciones

Accesorios Incluidos  

Acessorio Tornillos

Embalaje  



 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
  1727 - V 3 (07/07/2014)

2 / 2Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su
reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o
contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son
meramente ilustrativas.

Tipo de Embalaje Cartón

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

175 x 53 x 140 mm

Soluciones Relacionadas Gerenciamento de cables y accesorios.


