
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los proveedores de servicios inalámbricos y las empresas en todo el mundo se enfrentan al desafío de proveer 

conectividad confiable en un ambiente RF superpoblado. Como el espectro es un recurso cada vez más escaso, 

encontrar la solución de conectividad de banda ancha adecuada es vital para todos los tipos de implementaciones de 

alta o baja densidad . Al combinar la tecnología 802.11ac Wave 2 más reciente y el desempeño probado en campo y 

escalable del ePMP, el Force 300-13L ofrece hasta 400 Mbps de capacidad. El Force 300-13L es un módulo suscriptor 

eficiente y a la vez asequible, compatible con el punto de acceso ePMP 3000 y también interopera con el ePMP 2000, lo 

cual permite una migración sin problemas a la tecnología 802.11ac Wave 2. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 El ePMP™ Force 300-13L de Cambium Networks es un 

módulo suscriptor económico, ideal para mercados en 

los que el precio es clave y para redes con menor 

alcance. 

 El ePMP 300-13L está diseñado para operar en entornos 

con alta interferencia y proporciona un rendimiento de 

hasta 400 Mbps con tráfico bidireccional de datos de 

usuario reales. 

 Los modos de operación configurables garantizan un alto 

desempeño y una baja latencia ida y vuelta tanto para el 

tráfico simétrico como asimétrico. 

  La gestión de QoS ofrece una calidad excepcional para 

servicios triple play VoIP, datos y video  y proporciona 

tres niveles de prioridad para el tráfico. 

 El ePMP Force 300-13L está disponible solo para 5 GHz, 

permite un rendimiento pico de 400 Mbps y no soporta un 

analizador de espectro dedicado. 

 La instalación es sencilla para el montaje en mástil o pared. 

 El ePMP Force 300-13L es compatible con los puntos de 

acceso ePMP 1000, ePMP 2000 y ePMP 3000. 

 El ePMP Force 300-13L está disponible en las regiones 

EMEA, CALA y APAC, donde su tipo haya sido aprobado. 

NO está disponible en regiones FCC. 

ESPECIFICACIONES 

ESPECTRO  

Espacio entre canales Configurable en incrementos de 5 MHz 

Rango de frecuencia 4920 - 5970 MHz 

Ancho del canal  10 | 20 | 40 | 80 MHz 

INTERFAZ  

Capa MAC (Control de acceso al medio) Propietaria de Cambium 

Capa física 2x2 MIMO/OFDM 

Interfaz Ethernet 10/100/1000 BaseT 

Protocolos utilizados IPv4/IPv6, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH, PoE de 24 V, IGMP Snooping 

Gestión de red HTTPS, SNMPv2c, SSH 

Analizador de espectro La Tx del radio debe estar apagada y se debe usar conjuntamente con la aplicación sin conexión del sitio de soporte de Cambium. 

VLAN 802.1Q con prioridad 802.1p 
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ESPECIFICACIONES 

DESEMPEÑO  

ARQ Sí 

Sensibilidad de recepción nominal  

(con FEC) @ canal de 20 MHz 

MCS9 -62 dBm, MCS7 -67 dBm, MCS0 -89 dBm 

Sensibilidad de recepción nominal  

(con FEC) @ canal de 40 MHz 

MCS9 -61 dBm, MCS7 -66 dBm, MCS0 -87 dBm 

Sensibilidad de recepción nominal 

(con FEC) @ canal de 80 MHz 

MCS9 -59 dBm, MCS7 -64 dBm, MCS0 -85 dBm 

Niveles de modulación (adaptativa) MCS0 (BPSK) a MCS9 (256 QAM 5/6) 

Calidad de servicio Tres niveles de prioridad (voz, alto, bajo) con clasificación de paquetes por DSCP, COS, ID de VLAN, dirección IP y MAC, prioridad de 
broadcast, multicast y de estación 

Rango de potencia de transmisión +3 a 27 dBm (combinada, hasta el límite de la PIRE regional) (intervalo de 1 dB) 

Ganancia de la antena 13 dBi 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Supresor de sobretensiones Integrado de 1 Julio 

Grado de protección IP55 

Temperatura -30°C a +55°C (-22°F a +122°F)  

Peso 0.35 kg (0.88 lb) 

Velocidad de viento de supervivencia 200 km/h (124 millas/hora) 

Dimensiones (A x A x P) 235 x 77 x 58 mm 

Intervalo de diámetro del mástil 3.8 cm a 6.4 cm (1.5 in a 2.5 in) 

Consumo de potencia Máximo 12 W, típico 9 W 

Voltaje de entrada PoE pasivo de 30 V (entrada de CC 14-30 V) 

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD 

Encriptación AES de 128 bits (modo CCMP) 

CE Pendiente declaración de conformidad 

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN 

C050910C233A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (EU) (cable para la Unión Europea) 

C050910C331A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (ROW) (cable para Reino Unido) 

C050910C333A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (EU) (cable para Reino Unido) 

C050910C431A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (ROW) (cable para India) 

C050910C432A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (India) (cable para India) 

C050910C531A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (ROW) (cable para China) 

C050910C631A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (ROW) (cable para Brasil) 

C050910C731A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (ROW) (cable para Argentina) 

C050910C831A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (ROW) (cable para Australia y Nueva Zelanda) 

C050910C931A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (ROW) (cable para Sudáfrica) 

C050910CZ31A SM ePMP Force 300-13L, 5GHz (ROW) (sin PSU) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



HOJA DE ESPECIFICACIONES ePMP™ Force 300-13L 
 

ESPECIFICACIONES 
 

ESPECIFICACIONES ANTENA 5 GHz 

Rango de frecuencia 4920 a 5950 MHz 

Tipo de antena Panel plano 

Ganancia pico 13 dBi 

Ancho de haz a 3 dB - Azimut 45 grados 

Ancho de haz a 3 dB - Elevación 15 grados 

 
 

PATRONES DE ANTENA FORCE 300-13L 
 
                                                    Vertical, Azimut                                                                                                     Vertical, Elevación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                  Horizontal, Azimut                                                                                                  Horizontal, Elevación 
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